	Technické specifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
1 ks staršího vozidla N1 – 3 stranný sklápěč, 3 500 kg

	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený

Parametr

	Kategorie vozidla – N1 o hmotnosti do 3 500kg
	
	----------------------

	Stáří vozidla min. 2015
	
	hodnota:

	Max.nájezd do 40tis.km 
	
	Hodnota:

	Pohon 4x4
	
	----------------------

	Motor vznětový turbodiesel, vodou chlazený
	
	----------------------

	Zdvihový objem max. 2000cm3
	
	hodnota:

	Výkon max. 55 kW
	
	hodnota:

	Palivová nádrž min. 90litrů 
	
	hodnota:

	Emisní norma, min Euro 5
	
	hodnota:

	Šířka vozidla max. 1650mm 
	
	hodnota:

	Výška vozidla max. 2200mm
	
	hodnota:

	Rozvor min. 2400mm
	
	hodnota:

	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2 s možností zapnutí pohonu 4x4
	
	----------------------

	Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (stejný rozměr vpředu i vzadu,  přední náprava s nezávislým zavěšením kol na kyvných ramenech, odpružení nápravy vinutými pružinami, zadní náprava pevná s listovými pružinami
	
	----------------------

	Tažné zařízení A50X – koule, čep Z 40, min 2 500 kg hmotnost
	
	----------------------

	Spojka hydraulicky ovládaná bezazbestová
	
	----------------------

	Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad
	
	hodnota:

	Zapínání redukční převodovky elektricky z kabiny
	
	----------------------

	Nejnižší pracovní rychlost max. 1km/hod, nejvyšší přejezdová rychlost min. 80km/hod
	
	hodnota:

	Servořízení s posilovačem
	
	----------------------

	Kotoučové brzdy na všechna kola s vnitřním chlazením, ABS, samočinné nastavení brzd, elektronická signalizace opotřebení brzdového obložení, bezazbestové obložení
	
	----------------------

	Silová víceokruhová hydraulika s připojením čerpadla k vývodu z motoru s nezávislou funkcí na vypnutí čerpadla při použití spojky, čerpadlo ovládané elektronicky z kabiny
	
	----------------------

	Jmenovitý tlak hydraulického čerpadla min. 200 Bar
	
	hodnota:

	Čerpací výkon hydraulického čerpadla min. 40l/min
	
	hodnota:

	Rychloupínací deska pro čelně nesené nástavby, bez úkapové rychlospojky
	
	----------------------

	Chladič hydraulického oleje
	
	----------------------

	Další požadovaná výbava: počítadlo pracovních hodin (Mth) - samostatně pro motor a hydrauliku, elektrická zásuvka pro přívěsy, teleskopický výstražný maják oranžové barvy, přídavné osvětlení vpředu a vzadu (2+1), autorádio, celoroční pneu, povinná výbava (zvedák, klíč na matice kol, lékárnička, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek, reflexní vesta
	
	----------------------

	Délka korby max. 2100mm 
	
	hodnota:

	Šířka korby max. 1500mm
	
	hodnota:

	Výška sklopných bočnic min. 400mm
	
	hodnota:

	Podlaha korby vybavena upínacími oky pro ukotvení nástaveb min. 4ks 
	
	hodnota :

	Návod k obsluze v Českém jazyce
	
	---------------------


